
ZM-362-AS
Mikropon Neck Worn

Mikropon leher, ringan, fleksibel, dengan suara yang jernih.
Mendukung jalannya Ibadah menjadi semakin bermakna.



ZM-362-AS, mikropon leher, didesain khusus 

untuk pemimpin ibadah (Imam) memimpin ibadah. 

Desain mikropon leher ini unik karena menahan 

mikropon di depan mulut pembicara, sehingga 

mengoptimalkan suara yang keluar. Selain itu juga 

menghindari gesekan dengan baju, yang akan 

menimbulkan gangguan suara yang tidak kita    

inginkan. Penempatan dan penyesuaian mikropon 

ini juga mudah dan fleksibel.

Sensitivitas yang tinggi dan rentang frekuensi respon yang 

lebar memastikan kejernihan suara baik dalam posisi berdiri 

atau saat posisi berdoa. Terdapat tombol ON/OFF yang       

memudahkan pengguna untuk menghidupkan dan           

mematikan mikropon pada saat dibutuhkan. 

Like us on Facebook
facebook.com / Toa Indonesia

web: toa.co.id
Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan untuk pengembangan.

0721

Model  ZM-362-AS

Sumber Daya 3V DC (2 x "AAA" baterai) atau Phantom Power : 9 ~ 52V
Elemen Mikropon Electret Condenser
Polar Pattern Cardioid
Impedansi rata - rata 600Ω,Balanced
Sensitivitas rata - rata -35dB,  ±3dB (1kHz 0dB = 1V/Pa)
Frekuensi Respon Mic 60Hz ~ 20kHz
Connector Output 1/4" Balanced L Plug, 200mm
Panjang Kabel 7m

Hasil Akhir
Battery case unit, switch unit, mic unit : ABS resin, Black
Flexible Shaft : Cooper Alloy, Black, Paint, Shield Tube
Wire Hanger : Steel wire shield rubber, Black, Paint

Dimensi 260(H) x 135(W)mm (10.24" x 5.31")
Berat 190g (tidak termasuk baterai)

Mikropon Neck Worn
ZM-362-AS

lampu LED 
menyala
ketika ON

dilengkapi penjepit yang 
mudah disesuaikan


